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「スーパーベンチュリー Ⅱ」ノズル

研削材を最高速度で投射できる特許品「スーパーベンチュリー」の量産普及型。

特許品より若干、性能を犠牲にしているものの、量産により買い易い価格を実現。

他のいかなるノズルより投射速度が速くなるので、同じエアー圧・研削材でブラストした場合、

通常のベンチュリーノズルより何割かブラスト能力が向上し、研削材の節減・廃棄物処理量低

減・人件費低減でコストダウンができる。

ロングベンチュリーより全長が長いが、耐磨耗セラミックス「サイアロン」で作っているので

（ジャケットはアルミ）、軽量で作業員への負担を最低限にしている。

投射衝撃力が強いので従来のノズルでは剥離が困難な被覆でも剥ぐことが可能。

標準取り付けネジは真鍮製1¼″米国ねじ。

口径
φ44.5 mm

(1-3/4″)

305 mm (12″)

ノズル寸法番号 口 径 全 長

#4 6.4 mm 305 mm

#6 9.5 mm 305 mm

#8 12.7 mm 305 mm

Kennametal SN159-XL12をもとにした参考画像
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https://www.kennametal.com/us/en/products/carbide-wear-parts/abrasive-blast-nozzles/special-venturi.html

